Priloha ¢. 7

Aktivita Datova centra — Seznam technologickych zkratek

24x7

aktivni sitovy prvek

Cipova karta

DC

DCIM

DC Tier |
DC Tier Il

DC Tier lll

DC Tier IV

24 hodin/den, 7 dni v tydnu

Active Networking Components (Hardware) - aktivni sitové prvky jsou ty Casti
pocitadové sité, které néjakym zplsobem aktivné pracuji se signaly v siti (zesiluji
je, modifikuji, vyhodnocuiji atd.)

plastova karta kapesni velikosti s integrovanym obvodem (Cipem), ktery je
schopen zpracovavat data (smart card)

Datovym centrem se pro tuto vyzvu rozumi objekt moderniho DC, ktery ma
optimalizovanou spotiebu elektrické energie (PUE <2), vyuziva hospodarny
hardware a jeho virtualizaci. DC poskytuje pronajem a provoz aplikaci véetné
prondjmu vypocetniho vykonu ve vysoce bezpecném prostredi. Hlavni
konektivita DC do Internetu je zajiSténa pomoci optické trasy. Dodavky elektrické
energie jsou plné zalohovany. Kratkodobé vypadky elektrického napajeni jsou
zajistény minimalné dvéma nezavislymi okruhy UPS. DC je vybaveno
protipozarnim systémem.

Data Center Infrastructure Management - Sprava infrastruktury datového
centra. Jedna se o software pro ziskdni holistického pohledu na chovéni datového
centra pro zajisténi maximalni mozné efektivity vyuziti energie, vybaveni i
prostoru DC.

jednoducha centra bez zaloZnich a rezervnich prvkd, dostupnost 99,671% za rok
Tier 1 + redundantni prvky, které zarudi i pfi neocekdvaném vypadku
nepreruseny provoz, dostupnost 99,741% za rok

Tier 2 + dalsi zalozni prvky. Vyména a udrzba komponent centra mizZe probihat
za plného provozu. Typicky umoziuje dvouzdrojové napajené komponenty a
vicendsobné pfipojeni, dostupnost 99,982% za rok

Tier 3 + vSechny komponenty jsou odolné vici vypadkiim jednotlivych svych
Casti, vSechno je dvouzdrojové, nejsou Zzadné soubéhy vedeni (nejrobustnéjsi a
nejvice proti vypadklm odolna varianta, které vyhovuje pouze nékolik malo

datovych center na svété), dostupnost 99,995% za rok
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FW

HW

ICT
konektivita
NIX.CZ

pasivni sitovy prvek

PIN

Peering

PUE
SW

(web)hosting

rack

router

redundance

UPS

Firewall je sitové zafizeni, které slouZi k fizeni a zabezpecovani sitového provozu
mezi sitémi s rlznou Urovni davéryhodnosti a zabezpeceni. Zjednodusené se da
fict, Ze slouzi jako kontrolni bod, ktery definuje pravidla pro komunikaci mezi
sitémi, které od sebe oddéluje.

oznacuje veskeré fyzicky existujici technické vybaveni DC na rozdil od dat a SW
informacni a komunikacni technologie

pfipojitelnost serveru z DC do patefni pocitacové sité Internetu [Mbit/s]

Neutral Internet eXchange - Ceské peeringové centrum (8. nejvétsi v Evropé)
Passive Networking Components (Hardware) - ¢asti pocitaCové sité, které fyzicky
zajistuji prenos dat v siti (predevsim kabelaZz a vsechny nutné prvky kolem -
zasuvky, spojky a podobné)

personal identification number - osobni identifikacéni Cislo

je pojmenovani pro vzajemné propojeni pocitacové sité dvou telekomunikacnich
spoleénosti za ucelem vymény datového provozu. Pojem je pouzivan predevsim v
oblasti Internetu, kde se bud' individualné ¢i hromadné na centralnich mistech
(exchange points) propojuji sité jednotlivych spolecnosti. Peeringové uzly jsou
patefi celého Internetu.

Power Usage Effectiveness - Indikator energetické efektivity

software - je v informatice sada vSech pocitacovych program( pouzivanych v
pocitaci, které provadéji néjakou ¢innost

je pronajem prostoru pro webové stranky na cizim serveru. Pronajimatel serveru
byva oznacovan jako poskytovatel webhostingu (webového prostoru).
standardizovany systém umoznujici prehlednou montaz a propojovani rliznych
elektrickych a elektronickych zafizeni spolu s vyusténim kabelovych rozvodd do
sloupcl nad sebe v ocelovém ramu

aktivni sitové zafizeni, které procesem zvanym routovani preposila datagramy
smérem k jejich cili (smérovac)

informacni nebo funkéni nadbytek, napriklad vétsi mnozstvi informace, prvki
nebo zafizeni, nez je nezbytné

Uninterruptible Power Supply/Source - zdroj nepferuSovaného napajeni
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VBP

virtualizace

virtualni hosting

vysoce bezpecné prostredi spliujici tyto podminky: Monitorovani fyzického
pfistupu do DC (min. prostfednictvim vstupni Cipové karty ¢i zadanim PIN kodu)
je zajisténo v rezimu 24x7 po cely rok. Neautorizovanym osobam neni umoznén
vstup do serverovny, manipulace s technologiemi. Vstupni bod konektivity DC

obsahuje firewall.

oznaceni postupl, technik a prostfedk, které umoznuji v pocitaci pfistupovat k
dostupnym zdrojim jinym zpUsobem, nez jakym fyzicky existuji, jsou propojeny
zpUsob hostovani vice domén (s oddélenym nastavenim kazdé z nich) na jednom

serveru (seskupeni serveru)
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